
G. PICOMIG 180 PULS TKG
INVERTER SOLDADURA MIG/MAG

Características técnicas 
MODELO

G. PICOMIG 180 
PULS TKG

Rango de ajuste para la 
corriente de 
soldadura

A 5 – 180

Ciclo de trabajo 40 °C A
180 A / 25%
120 A / 60%

100 A / 100%

Voltaje de circuito abierto V 80

Tensión de red V 1 x 230

Tolerancias
-40 % hasta +15 

%

Frecuencia de red Hz 50 / 60

Potencia de generador 
recomendada

kVA 8 kVA

Velocidad de alimentación del 
cable

m/min 1 - 15

Equipo de rollo instalado de 
fábrica

Mm/Acero 0,8 + 1,0

Diámetro del carrete D200

Conexión de antorcha
Conector de 

antorcha euro

Clasificación de protección IP23

Dimensiones (L x An x Al) mm 559 x 276 x 340 

Peso Kg 16 kg
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Equipo inversor portátil para soldadura en procesos
MIG/MAG.

Procedimientos y funciones

– Máquina modular de soldadura invertir DC TIG de última
generación. Pulso TIG DC y TIG.

– MMA, pulso MMA, MMA cel, MMA cel pulso.

– Menor formación de salpicaduras y, por tanto, menos
trabajo de acabado gracias a la función de pulso.

– Soldadura por pulsos GMAW de aluminio y aleaciones de
aluminio.

– Características sinérgicas para alambres de acero, CrNi,
aluminio y núcleo de fundente.

– Soldadura MMA y por arco de elevación TIG.

– Perfecto para soldar alambres con núcleo de fundente
autoprotector.

– Dinámica de arco infinitamente ajustable (efecto de
estrangulamiento).

– Operación sin pestillo/enganche. Soldadura por
intervalos.

– Tiempo de pre y post-flujo de gas ajustable.

Ventajas
- Portátil, compacto. Unidad de 4 rollos.

- Muy ligero; carcasa de aluminio y plástico resistente a
los golpes

- Alta tolerancia de voltaje de red.

- Ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y la
función de espera.

- Cambio fácil y sin herramientas de la polaridad de
soldadura.

- Monitoreo de fallas a tierra (protección PE)

- Cable de alimentación de red de 3,5m con enchufe a
prueba de golpes de 16A

- Paquete WPQR gratuito para certificación hasta
EXC2 incluido de acuerdo con EN 1090 y para
soldadura de aceros sin alear hasta E incluyendo
S355.

- Protección contra sobretensiones de la red de
alimentación o de generadores para conexiones
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Características panel de control

Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo,  imágenes no contractuales.
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Soluciones 
de soldadura: 

Configuración
Fuente de potencia
2716490 G. PICOMIG 180 PULS TKG

Accesorios recomendados
CASCO SILVER 9-12/13
Código  2030560

GUANTES MIG
Código  2030534

MANDIL
Código 2033010

PISTOLA SB-250 PRO, 230A  
Código 2729156, 3 m

2729145, 4 m
2729134, 5 m

MANGUERA GAS 2M 
MICROPLASMA 
Código   2680683

REG/CAUD.DIN2002-MCA-
30-AR/CO2
Código  2304142

RODILLOS ACERO
Código  2709335

2709873
2663636
2725553
2705430

RODILLOS ALUMINIO
Código  2472794

2479665
2472772
2472783

CARRO MULTIARC-180 
PORTABOBINA 15KG D300
Código   2440196

RODILLOS FLUX 
Código   2485910

PROTARGON BASE AGUA 
400 ML
Código   2440196

FUNCIONALIDADES
Tipo de manejo Operación de un montón

Procedimiento de 
soldadura

MIG/MAG
Arco pulsado MIG/MAG
TIG

Modos de operación
2/4 tiempos
Puntos
Intervalo

Parámetros en la pantalla

Corriente de soldadura
Velocidad de hilo
Grosor de chapa
Numero JOB
Código error
Indicación de polaridad

Número de TRABAJOS 50
Funciones Burn-back
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